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Las escaleras del cuerpo de bomberos tienen una forma y un diseño similares a los de 
las demás escaleras, aunque suelen tener una construcción más rígida y pueden 
soportar cargas más pesadas que las escaleras comerciales.

La NFPA 1931 contiene los requisitos para el diseño y las pruebas del fabricante de 
escaleras.

El hecho de que se usen en condiciones adversas exige que proporcionen un margen 
de seguridad superior a lo esperado en cualquier otro tipo de escalera.
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Base: puntas de los extremos inferiores de una escalera que se apoyan en el suelo o 
en otras superficies de soporte al subir por la escalera.

Tramo corredizo (sección volante): sección o secciones superiores de una escalera de 
extensión.

Rieles (larguero): los dos elementos del larguero de una escalera con armadura 
separados por bloques de separación o apoyos de peldaño.

Peldaños: elementos horizontales por los cuales asciende el usuario.

Cabezal de la escalera: extremo superior de una escalera.

Zapatas :placas metálicas cubiertas con caucho o neopreno, que suelen ser 
articuladas y  están conectadas a la base de la escalera.

Cuerda: cable utilizado para izar y bajar los tramos corredizos de una escalera de 
extensión, también denominado cuerda corrediza.

Polea: pequeña rueda ranurada por la que se tira de la cuerda en una escalera de 
extensión.

Seguros de sujeción: dispositivos montados en el interior de los largueros de los 
tramos corredizos y utilizados para sujetarlos en posición una vez extendidos.
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Por su composición las escaleras podrían dividirse en 2 grandes grupos: las de un 
cuerpo las de mas de un cuerpo. Dentro de las de un cuerpo podemos encontrar: la 
escalera sencilla, escalera de techo, escalera plegable, escalera Pompier; Dentro del 
grupo de las de mas de un cuerpo podemos encontrar: la escalera de extensión y la 
escalera de extensión con bisagras. 

Escaleras simples: Una escalera simple está formada por un único tramo.

Escaleras de ganchos: Las escaleras de ganchos son escaleras simples equipadas con 
ganchos plegables en el cabezal mediante los cuales pueden anclarse.

Escaleras plegables: Las escaleras plegables son escaleras simples que tienen 
peldaños con bisagras que permiten plegarlas de modo que un larguero descansa 
sobre el otro.

Escaleras de bombero (Pompier): Las escaleras de bombero, están constituidas por 
un único larguero con peldaños a ambos lados.
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Escaleras de extensión: La longitud de las escaleras de extensión se puede ajustar. 
Consisten en dos o  más tramos que se deslizan por guías o ranuras que permiten 
ajustar la longitud.

Escaleras de bisagra: Las escaleras de bisagra están diseñadas para utilizarse como 
escaleras de tijera,  escaleras simples o escaleras de extensión. 

Escaleras de bombero (Pompier): Las escaleras de bombero, están constituidas por 
un único larguero con peldaños a ambos lados.
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Tres materiales primarios son utilizados en la construcción de escaleras para el 
cuerpo de bomberos. La escalera de aleación de ALUMINIO se ha convertido en la 
mas popular por su relación fuerza-peso, durabilidad y costo; Igualmente se fabrican 
escaleras de MADERA y FIBRA DE VIDRIO para los cuerpo de bomberos.
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Principales entidades regulatorias: National Fire Protection Association (EUA) y 
Comité Europeo de Normalización CEN (Europa) 

NFPA 1932: Especifica los requerimientos para el uso, mantenimiento, inspección y 
prueba de las escaleras usadas en el cuerpo de bomberos.

NFPA 1931: Especifica los requerimientos para el diseño y pruebas de verificación 
para fabricantes de escaleras usadas en el cuerpo de bomberos. 

NFPA 1901: Especifica los requerimientos para los nuevos camiones y trailersdel 
cuerpo de bomberos usados para transportar personal y equipo. Entre otras cosas 
regula la cantidad y tamaños de escaleras que debe llevar consigo un camión bomba.

EN 1147: Especifica los requerimientos, métodos de prueba y criterios de desempeño 
para las escaleras portátiles utilizadas por los cuerpos de bomberos.
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