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EXTINTORES:

ÅSon los dispositivos de control de incendios 
más utilizados a nivel no profesional, por su 
conveniencia, costo y disponibilidad.

ÅDiferencia entre extintor y extinguidor 
apagador vs. destructor.



EXTINTOR:

ÅSon equipos portátiles de primera ayuda en la 
extinción de un incendio. 

Åun equipo portátil destinado a apagar el fuego 
en sus comienzos. 



EXTINGUIDOR:

ÅEs el producto que contenga el extintor y la 

persona que lo usa.

ÅEn su primera fase un incendio puede ser 

eliminado hasta con la mano ïextintor ï

rociadores ïbomberos. 

ÅEl punto principal para que este dispositivo sea 

efectivo depende de una serie de factores:



Å-Personal disponible.

Å-Riesgo envuelto.

Å-Severidad del incendio.

Å-Facilidad de manejo.

Å-Tiempo utilizado.



PARTES DEL EXTINTOR

-Cuerpo

-Precinto de seguridad.

-Seguro

-Asa o Soporte

-Palanca de disparo o Manecilla.

-Válvula

-Manguera

-Tubo sifón

-Manómetro

-Agente Extintor







IDENTIFICACION DE CLASE



TIPOS DE EXTINTORES



IDENTIFICACION DE CLASE



Funcionamiento:

El extintor como dispositivo de control tiene
como base la acción del agente extintor que 
contiene que ataca uno de los cuatro
elementos del tetraedro del Fuego. Es decir 
realiza la extinción por reducción de 
temperatura, eliminación de oxigeno, 
combustible, inhibición de la reacción en 
cadena.



ÅEs un producto, o sustancia o elemento con 
características refrigerantes, sofocantes 
inhibidores o retardantes. 

ÅLos extintores utilizan los siguientes agentes:

Qué es un Agente Extintor



Orientada a la extinción de incendios clase A 
por medio de una acción de enfriamiento, 
absorción de calor. Es utilizada por su 
abundancia y su volumen de dispersión 1700 
veces el volumen original (vapor de agua). Es 
conductora de energía

AGUA



ESPUMA

Son productos espumogenos, líquidos, sintéticos, a 

base de proteínas, fluoroquimicos. Se utiliza en 

incendios clase A   y  B, por medio de una acción 

de sofocamiento y refrigeración. Sulfato de 

aluminio forma de una película acuosa



ÅSe almacena en estado líquido a presión 
elevada. Realizan su labor por medio de una 
acción de sofocación y enfriamiento. 

ÅDesplaza oxigeno, por lo tanto se advierte 
sobre su uso en espacios confinados realizar 
ventilación. 

ÅEs inerte e incombustible. 1 libra liquida 
abarca 9 pies cúbicos de gas. 

DIOXIDO DE CARBONO



ÅSon polvos de compuestos químicos de 
diferente acción. Inhibe la reacción en cadena 
al descomponerse debido al calor. 

ÅTienden a ser corrosivos, es tóxico. Incluye 
sales de sodio, potasio, fosfato de amonio. 

ÅSe utiliza en incendios ABC.

POLVOS QUIMICOS SECOS



ÅEs un Agente Limpio Hidroclorofluorocarbon 
descargado como liquido de evaporación rápida que 
no deja residuos. 

ÅExtingue efectivamente fuegos de la clase A, B, C. 
Por enfriamiento y sofocación y no conduce la 
electricidad hasta el operador

HALOTRON  I



ÅHalatrón I se recomienda en áreas que antes 
estaban protegidas por extintores de Halón 
1211 tales como: 

ÅCuartos de computadoras, instalaciones 
telefónicas, 

Åcuartos limpios, áreas de  almacenamiento de 
datos, 

Åoficinas (para protección de equipos sensitivos 

electrónicos), Botes (lanchas) y Vehículos.



Son los mejores extintores portátiles para cocina

de Restaurantes aprobado por la nueva clase K

QUIMICO HÚMEDO  K



Clase  D  Metales Combustibles

Contiene una mezcla de Cloruro de Sodio en

polvo seco como agente extintor.



AGUA:

ÅAgente Extintor:  Agua

ÅCapacidad: 2 ½  ς5 galones

ÅClase Incendios: A

ÅDuración: 1-3 Minutos

ÅAlcance: 9 ς12 metros

ÅPor reacción química interna.

TIPOS DE EXTINTORES



EXTINTOR DE AGUA



ÅAgente extintor: Espuma

ÅCapacidad: 2 ½  ς5 Gls

ÅVolumen: 10 Veces al Orig.

ÅClases de Incendios: AB

ÅDuración:  1-3 minutos

ÅAlcance: 20 ς25 pies.

ESPUMA



EXTINTOR DE ESPUMA



ÅAgente Extintor: CO2
ÅCapacidad: 5 ς100 Lbs.
ÅClase de incendios: BC
ÅDuración: 8 ς30 seg.
ÅAlcance: 1 ς3 metros.

ÅDebido a la acción del paso del CO2 de líquido a 
gaseoso hay que tener cuidado con la tubería de 
salida. Puede causar quemaduras. No tiene 
manómetro.

DIOXIDO DE CARBONO



EXTINTOR CO2 PORTATIL



EXTINTOR CO2 RODANTE



ÅAgente extintor: Variable.

ÅBicarbonato de sodio,

ÅPotasio, fosfato de amonio.

ÅCapacidad: 2 ½  - 350 Lbs.

ÅClase de Incendios: ABC

ÅConsta de una o 2 cámaras con agente propulsor

ÅDuración: 10 -25 seg.

ÅAlcance: 5 -30 pies.

POLVOS QUIMICOS SECOS



EXTINTOR ABC PORTATIL




