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Características de los Gases

ÅNo tienen forma definida

ÅSon Volátiles

ÅBajo punto de Ignición (Flash Point)

ÅNo se ven al momento de una fuga

ÅNo tienen color





Gas Licuado de Petróleo

ÅSe obtiene de un proceso de refinación del 
petróleo. Puede ser propano o butano, o una 
mezcla de ambos.

ÅPor si solo no tiene olor, es mezclado con Etil
Mercaptano, que le aporta el olor. 1 libra por 
10,000 galones de propano.

ÅPropano: C3 H8

ÅButano: C4 H10



Estado

ÅA presión atmosférica y temperatura ambiente 
(1 atmósfera y 20 °C), se encuentra en estado 
Gaseoso.

ÅPara obtener líquido a presión atmosférica, la 
temperatura del Butano debe ser menor 

de -0.5 °C y la del Propano a menor 

de -42.2 °C.

ÅY para la presión, Butano mayor de 2 
atmósferas y para Propano mayor de 8.



Estado

ÅUn galón de Propano líquido se transforma en 
71.75 galones de gas y 62.75 galones de 
Butano.

ÅExplosividad

ÅPropano:Entre 2.3 y 9.5% en el aire.

ÅButano: Entre 1.9 y 8.5% en el aire. 



Efectos de la Temperatura

Al aumentar la temperatura del GLP dentro de 
un tanque cerrado, aumenta la presión. Al 
aumentar la presión de vapor y además se 
expande el líquido, por lo que debemos dejar 
libre del recipiente un 15% aproximadamente, 
del volumen total calculado para almacenar 
líquidos.



Fabricación y Especificaciones
ÅLos cilindros más comunes van desde 25, 50 y 

100 libras.

ÅDependiendo del fabricante varía es grosor del 
metal de fabricación.



Fabricación y Especificaciones

ÅLos tanques 
estacionarios, van 
desde 125 galones 
en adelante.



Fabricación y Especificaciones
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Especificaciones

ÅPresión dentro del cilindro: 375 psi

ÅPresión Válvula de alivio: 450 psi

ÅPresión al regulador: 75 psi.

ÅPresión desde el regulador: 10 psi





Dañosy Riesgos
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Transporte y seguridad









Riesgos a la Salud

ÅInflamación de las vías respiratorias, asfixia, 
fatiga, sueño, inconsciencia y convulsiones.

ÅPuede causar náuseas, vómitos y 
congelamiento de boca y garganta. 

ÅQuemaduras por frío.



Como Actuar en Emergencias de 
Gases Licuados de Petróleo GLP

1. Siempre
aproxímese a
unafugade GLP
a favor del
viento.



2. Mantenga a todo el
mundo fuera del
área de la nube de
vapor. Si resulta
necesario proceda
con la evacuación
del área
circundante a la
fuga y elimine
inmediatamente
todaslasfuentesde
ignición.



3. Mantenga a todo
el mundo,excepto
al personal
autorizado por lo
menos a mil pies
del área de
peligro.



EXPOSICIÓN AL FUEGO
1. Si un depósito de

GLP se encuentra
expuestoal fuegoo
a un calor intenso
proveniente de un
incendio u otra
causa, lo mas
importante es
mantener frías con
agua las paredes
del recipiente para
evitar un aumento
de presión en el
interior del tanque.




