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VENTILACIÓN

Consiste en la 
extracción sistemática 
del aire caliente, el 
humo y los gases de 
una estructura y su 
sustitución por aire 
fresco.



VENTILACIÓN

Aplicación Correcta

Aplicación Incorrecta



VENTAJAS DE LA VENTILACIÓN

1. Facilitalasactuacionesen rescates.

2. Ayudaenel ataquey extinciónde incendios.

3. Ayudaa la conservacióndebienes.

4. Ayudaa controlarla propagacióndel incendio.

5. Reducelas posibilidadesde una explosiónespontánea
tipo flamazo(flashover).

6. Reducelas posibilidadesde una explosión de humo
(backdraft).



La ventilación aumenta la visibilidad del bombero en la estructura y 
ayuda a llevar el humo y los gases tóxicos a posiciones elevadas lejos 
de las victimas.



Selección del lugar para ventilar

1. Materialdel techado.

2. Indicaciones de estructura de construcción del edificio

(metálico).

3. Efectode la ventilaciónenel incendio.

4. Efectode la ventilaciónen losalrededores.

5. Estadodepreparacióndel personaldeataque.

6. Capacidadparaprotegerlosexteriores.



Selección del lugar para ventilar

7. Disponibilidad de aperturas naturales como claraboyas,
conductosde ventilación,tragaluces,extractores,etc.

8. Ubicacióndel incendioy direcciónenquesequierearrastrar.

9. Tipodeconstruccióndel edificio.

10. Direccióndel viento.

11.Alcancede la propagacióndel incendioy estadodel edificioy
sucontenido.



Techo Falso

Parapeto
Cubierta

Fieltro
Escoria o Grava

CONTRUCCION DE TECHO PLANO

Techo Falso

Parapeto
Vigueta de Barra

Base de Metal



CONSTRUCCION TECHO INCLINADO

Vigueta Techo

Travesaños

Placa de Pared
Vía Muerta



CONSTRUCCION TECHO DE ARCO

Sin Armazón

Sostén
Compresión

Techo

Pared
Tensión

Armazón Techo Arco

Compresión
Techo

Tensión

Pared

Área de entretecho



ABERTURAS EXISTENTES EN TECHOS

Monitor

Ventilador

Cubo con claraboya

Puerta de salida de escaleras con tragaluz



Las puertas de los tejados deben abrirse y bloquearse para 
que no se cierren de modo que se facilite la ventilación



Barlovento

Sotavento

Aire fresco

Dirección del viento

El aire fresco entra por el lado de barlovento, y el humo, el calor y 
los gases salen por el lado de sotavento.



Consideraciones que afectan la 
decisión de ventilar

Å¿Es necesario ventilar ahora? La necesidad debe 
basarse en las condiciones de calor, humo y gas de la 
estructurales y los peligros para la vida. 



Continuación
Å¿Dónde se necesita ventilar? Esto implica conocer 

las características de construcción del edificio, los 
contenidos, los alrededores, la dirección del viento, 
la propagación del incendio, la ubicación del 
incendio, la ubicación de aperturas horizontales o 
cruzadas.



¿Que tipo de ventilación debe 
utilizarse?

Horizontal (natural o mecánica) Vertical (natural o mecánica)



¿Permiten las condiciones estructurales y 
del incendio realizar actuaciones seguras 

desde el tejado?



Bocanadas de Humo

Humo Negro se Convierte Amarillo -Gríseaso

Paredes muy 
Calientes Para 
Tocarse

Fulgor Naranja 
Turbio o Fuego 
Visible

Humo Presurizado 
Saliendo por Pequeñas 
Cuarteaduras

Ventanas 
Ennegrecidas

Tintineo 
de 
Ventanas

Vidrios Calientes 
No Rotos

INDICADORES DE UNA EXPLOSION DE HUMO DE FLUJO 
REVERSO



PROBLEMAS DE VENTILACIÓN EDIFICIOS ALTOS

Cantidad de 
Ocupantes

Cantidad 
de 
Aberturas 
Verticales 
Internas

Estratifica

ción de 
Humo y GAS

Cantidad 
de 
Personal 
Necesario

Comunica -

ción entre el 
Personal

Ventilación Por el Techo



PROBLEMAS DE VENTILACION EN SOTANOS

Necesidad de Descender a Través 
de Calor y Humo

Bloqueo o Aseguramiento de Entradas 
Exteriores

Dificultad para usar Ventilación 
Natural



PROBLEMAS DE VENTILACIÓN 

EN EDIFICIOS SIN VENTANAS

Usualmente se Requiere de
Ventilación Mecánica

Ventilación 
Horizontal 
Difícil
o Impráctica.

No ventilar 
a tiempo 
crea 
condiciones 
para una 
explosión 
de flujo 
reverso



Tipos de Ventilación

ÅVentilación Vertical.

ïVentilación en Canal

ÅVentilación Horizontal.

ÅVentilación Forzada.

ïVentilación por presión negativa.

ïVentilación por presión positiva.

ïVentilación hidráulica.



Ventilación Vertical

La ventilación vertical suele consistir en abrir el 

tejado o las aperturas ya existentes en éste con el 

propósito de que los gases y el humo calientes

puedan salir a la atmósfera.



Tipos de techos

Plano

Mariposa
Linterna

Mansarda

Moderna

Holandesa

Arco

Cobertizo

Aquilón




